
地上波デジタル対応！
セキュリティ・設置環境上、
外部に接続できないネットワーク機器に
高精度な時刻の基準を提供します

シチズンタイムサーバーTSV-5000H

TSV-5000H
ハイブリッド電波修正タイムサーバー 

GPS・QZSS衛星と地上波デジタルの時刻情報(TOT※)から時刻補正可能です。
GPSアンテナを別途工事するのが困難な場所でも既設UHFアンテナより受信できます｡

地上波デジタル対応。既設UHFアンテナ設備より受信できます。

時刻補正機能に特化して低コスト化｡
タイムサーバーは高額だと導入を見送られていたお客様も是非ご検討ください。

19インチ1Uサイズでシステムラックに組み込みやすくなりました。

リーズナブルな価格　本体価格 ¥130,000 ＋税

扱いやすいラックマウントサイズです。

※「TOT」（Time Offset Table）映像や音声とは別の時刻表示専用コード。±500ミリ秒の誤差が許容されている。



●本体・タイムサーバー

●ACアダプター
入力電圧
出力電圧
質量

ケース 前面パネル：アルミ 黒アルマイトヘアライン仕上
本体ケース：アルミ 白アルマイト
482.6mm(W)×207mm(D)×44mm(H)

同期精度　　　　±1ms以内(GPS同期時)
±500ms以内(地デジ同期時)　

出力信号 1.半導体リレー出力・2系統
2.ネットワークインターフェース・1系統
NTPv3/v4　SNTPv3/v4
RJ－45 10BASE－T/100BASE－TX

PoE電源入力 
受信状況 
使用温度範囲 
消費電力
質量 

IEEE802.3af準拠
LED表示　
－20~60℃
３W (最大)
1.6kg

AC100－240V　50/60Hz 
DC15V　1.0A
100g

GPSタイムサーバー
TSV-500GP
¥98,000+税

●TSVシリーズ製品

GPSアンテナ付属

TSV-5000H 

TSV-5000H 仕様

AAm210x.03.02.002.PR(1)

■ 東 京 支 店  〒184-0013 東京都小金井市前原町５丁目６番１２号 TEL.042-386-2293(代)
■ 札幌営業所 〒005-0005 札幌市南区澄川５条１１丁目２番１５号 TEL.011-374-5464(代)
■ 仙台営業所 〒980-0012 仙台市青葉区錦町１丁目１番４６号 TEL.022-796-5347(代)
■ 名古屋支店 〒462-0865 名古屋市北区下飯田町４丁目２６番２号 TEL.052-991-8600(代)
■ 大 阪 支 店  〒536-0023 大阪市城東区東中浜８丁目３番２０号 TEL.06-6961-8663(代)
■ 福 岡 支 店  〒812-0026 福 岡 市博多区上川端町８番１８号 TEL.092-281-0020(代)
■ 広島営業所 〒732-0009 広島県広島市東区戸坂千足２丁目４番１号 TEL.082-229-2501(代)

は、シチズン時計株式会社の登録商標です。
※このカタログの仕様及びデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。
またはリストに“受”表記のある製品は受注生産製品です。製作納期は営業担当へお問い合わせください。

●接続イメージ

ACアダプター (付属 )
AC100-240V(50/60Hz)

GPS・QZSS衛星アンテナ ( オプション )

デジタルビデオレコーダー

ネットワークカメラ

防犯カメラネットワーク

IP電話PBXなどPoE給電HUB

※PoE給電HUBより電源供給の場合は不要

タイムサーバー
　アンテナ1台で
　複数台接続可能

TSV-500GP
　GPSアンテナを使用した場合
　TSV-500GPを増設可能

TSV-5000Hは SNTPサーバーとして機能します。
ネットワークプロトコル： NTPv3/v4, SNTPv3/v4

ネットワークA

ネットワークB

ネットワークC

パソコン /サーバーネットワーク

UHFアンテナ ( 既設 )

接続ケーブル
(付属 30cm)

接続ケーブル
(付属 30cm)

接続ケーブル
(付属 30cm)
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ケーブル
S-MVVS 0.3㎟×4芯 黒 5m

GPSアンテナ
TS-GOA3
¥40,000+税

●オプション品  GPSで時刻補正を行う場合､別途ご購入ください

LAN 端子

出力1 出力 2
ACアダプター端子

GPS
アンテナ端子

地デジ
アンテナ端子

地デジ
チャンネル設定

半導体リレー出力

増設コネクタ




