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小規模向け親時計 パルス発信器

 パルス発信器

衛星電波対応 ! 自動時刻補正する便利な電波時計タイプ
小型ながら電波時計機能と停電補償で小規模な設備時計や屋外時計用親機に最適です。

パルス発信器は交流電源を使用して30秒ごとの有極信号
を出力するコンパクトな親時計です。

オプション品のGPSアンテナ(TS-GOA3)または標準電波
アンテナ(KM-JOA3)を接続すれば時刻を自動補正する
電波時計機能を標準装備しています。

QPA-JA（旧機種QPA-53専用長波アンテナ）はご使用いただけません

パルス発信器QPA-63仕様
基準周波数 32.768kHz

精度 週差±1.2秒以内
(アンテナ接続時は積算誤差0秒)

使用温度範囲 －10℃～＋60℃
(ただし､充電動作は０℃～45℃）

精度保証温度範囲 0℃～40℃

入力電源 AC100V±10％　約4W　
50Hz/60Hz

出力信号 DC24V 30秒有極信号
出力回線 2回線
出力容量 2回線で最大60mA

停電補償時間 60時間以上 (1面 12mAの場合)

サマータイム サマータイム期間の設定により
自動修正

ケース ABS樹脂　ライトグレー
質量 約560g

QPA-63
本体価格 ￥42,000＋税

• オプションのGPSアンテナ TS-GOA3 または、標準電波アンテナ KM-JOA3を接続して頂くことで時刻補正できます。
QPA-JA（旧機種QPA-53専用長波アンテナ：3芯ケーブル接続）はご使用いただけません。 

［アンテナケーブル：S-MVVS 0.3mm2×4C 黒］
• アンテナを付けず時刻補正なしでの単独運用も可能です。(週差±1.2秒以内）

体育館や屋外の時計に
大型の屋外子時計を接続

小規模設備時計に
2回線合計5台の子時計を接続可能です(最大60mA）

衛星電波
標準電波
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液晶モニター化操作性向上
親モニターをアナログからデジタル表示に改良し電波受
信状況の確認や時刻設定が容易になりました。

省電力化で環境負荷低減
親モニターのデジタル化改良で接続できる子時計台数を
4台から5台に増やしました。（1台12mAの子時計)

誤操作防止・小型化
表面に飛び出していたトグルスイッチ
を廃止、意図しない操作を防止します。
また、従来型より全体で25mm薄く
なりました。

外線接続施工性向上
ケース表面積を広く取り、奥行きを浅
くしたことにより内部端子部分の接
続スペースを最適化。外線接続時の
施工性が向上しました。
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 ●対応機種  KM-70 シリーズ / QPA-63 / WL-200 /
TSV-500GP / TSV-5000H

●接続図 

標準電波アンテナ

KM-JOA3
¥50,000+税

ケーブル：S-MVVS 0.3mm2×4C 黒 1m ケーブル：S-MVVS 0.3mm2×4C 黒 5m
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選べる時刻補正方式

受信アンテナ (オプション）

GPS/QZSS衛星電波方式、長波帯標準電波方式の両対応。 
別売りのアンテナを接続することで設置環境に最適な時刻補正方式を選べます｡

GPS/QZSS衛星電波方式（標準装備）
GPS衛星の高精度時刻データで時刻補正します。
長波帯標準電波の受信が困難だった地域、建物でもGPS
アンテナを屋外に設置すれば衛星電波受信が可能です。

長波帯標準電波方式（標準装備）
長波帯標準電波を受信して時刻を補正します｡
福島局(40kHz)と九州局(60kHz)のどちらかを自動選択
し、日本全国をカバーします。

 ●正常受信後､約 8 時間 20 分毎に自動的に電波を受信し時刻を補正します。
 ●アンテナは受信環境調査の上、電波受信可能な場所に設置してください。

GPSアンテナ
TS-GOA3
¥40,000+税

 ✿QPA-JA（旧機種QPA-53専用長波アンテナ）はQPA-63にご使用いただけません
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GPSアンテナ
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無線時計システム
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パルス発信機
QPA-63
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● 接続例

■ 外観図

■ GPSアンテナ信号分配器

DB-GA1 受
本体価格 ￥30,000＋税

ケース材質. ABS 樹脂.白色
動作温度範囲. 0℃～ +40℃.屋内用
入出力信号. シリアル信号（RS-485）
電源供給表示. LED緑色点灯表示
入 力 電 源. DC10V～ 20V.（接続機器１または２より供給）
接続アンテナ. TS-GOAシリーズ（別売）
消 費 電 流. 最大 16mA（2回路合計 )
質 量. 110g

GPSアンテナの追加工事なしで機器増設が可能になりました。 
既設GPSアンテナにQPA-63を増設できます。その他GPSの正確な時刻情報を活用した設備時計の拡充に。

本体
GPSアンテナ信号分配器

接続機器1

【屋内設置】

接続機器2

■ 系統図
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本体(GPSアンテナ信号分配器)

GPSアンテナ

接続機器2

接続機器1■ 接続図

 ✿ DB-GA1で分配された信号をさらに分配する事はできません
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